
CZ: Návod na použití, skladování a ošetření: 

600248 – Vesta reflexní 

v souladu s EN ISO 20471:2013 – výstražné oděvy s vysokou viditelností 

 

 

Použití:  Vesta se obléká jako svrchní návlek, přes běžný oděv a zapíná se použitím velcro proužků, našitých na vestě. Reflexní 

vesta zajišťuje vysokou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích při různých podmínkách viditelnosti ve dne, zároveň i za 

tmy při umělém osvětlení. 

Zákaz:  Přehoz nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, rozpouštědly a ohněm. Vyvarujte se nadměrného mechanického 

zatěžování přehozu, zejména retro-reflexních částí, aby nedošlo k jejich roztržení, utržení apod.  

Skladování:  Skladujte výrobek v suchých skladech, min. 1 metr od topných těles , na místech bez stálého slunečního záření. 

Životnost:  Životnost výrobku při správném používání a skladování je 2 roky, při dodržení maximálního počtu cyklů praní a při 

dodržení způsobu údržby 

Ošetřování přehozu: 

V souladu se symboly údržby je třeba výrobek ošetřovat takto: 

1) Při praní používejte max teplotu 40°C při běžné manipulaci. Nenamáčejte! Použijte program pro barevné prádlo bez 

předpírky a prací prášek pro barevné prádlo. Nedoporučuje se průmyslové praní! Max počet praní je 25x. 

2) Výrobek se nesmí bělit! 

3) Výrobek se nežehlí! Napařování a zpracování párou je nepřípustné.  

4) Výrobek se nesmí chemicky čistit! 

5) Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce. Doporučujeme vysušit na vzduchu. 

Ruční čištění reflexních pruhů: 

1) Voda o teplotě 40°C – použijte jemný měkký hadřík nebo houbičku. 

2) Šetrný prací nebo čistící prostředek – čistý líh. 

3) Po vyčištění výrobek opláchněte vodou a nechejte volně na vzduchu uschnout. 

Upozornění:  Pokud bude výrobek užíván, skladován, nebo ošetřován jinak než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení 

nebo změně funkce. Oděv se zapínáním na velcro pásky (suché zipy) se musí před praním uzavřít. 

Výrobce:      

Qban Industry Co. Ltd. 

Xinzhuyuan Industrial Area,   Dovozce: Toptrade Production spol. s r.o., www.ttprod.cz  

Yongkang, 321300 

Zhejiang, China 



SK: Návod na použitie, skladovanie a ošetrenie: 

600248 – Vesta reflexná 

v súlade s EN ISO 20471:2013 – výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou 

 
Použitie:  Vesta sa oblieka ako vrchný návlek, cez bežný odev a zapína sa použitím velcro prúžkov, našitých na veste. Reflexná 

vesta zabezpečuje vysokú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciách pri rôznych podmienkach viditeľnosti vo dne, zároveň 

aj za tmy pri umelom osvetlení. 

 

Zákaz:  Prikrývka nesmie prísť do styku s kvapalnými chemikáliami, rozpúšťadlami a ohňom. Vyvarujte sa nadmerného 

mechanického zaťažovania prehozu, najmä retro-refexných častí, aby nedošlo k ich roztrhnutiu, odtrhnutiu apod. 

 

Skladovanie:  Skladujte výrobok v suchých skladoch, min. 1 meter od vykurovacích telies, na miestach bez stáleho slnečného 

žiarenia.  

 

Životnosť:  Životnosť výrobku pri správnom používaní a skladovania je 2 roky, pri dodržaní maximálneho počtu cyklov prania 

a pri dodržaní spôsobe údržby 

 

Ošetrovanie prehozu:  

 

V súlade so symbolmi údržby treba výrobok ošetrovať takto: 

 

1) Pri praní používajte max teplotu 40  ͦC pri bežnej manipulácii. Nemáčajte! Použite program pre farebnú bielizeň bez 

predprania a prací prášok na farebnú bielizeň. Neodporúča sa priemyselné pranie! Max počet praní je 25x. 

2) Výrobok sa nesmie bieliť! 

3) Výrobok sa nežehlia! Naparovanie a spracovanie parou je neprípustné. 

4) Výrobok sa nesmie chemicky čistiť! 

5) Výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke. Odporúčame vysušiť na vzduchu. 

 

Ručné čistenie reflexných pruhov: 

 

1) Voda s teplotou 40  ͦC – použite jemnú mäkkú handričku alebo špongiu. 

2) Šetrný prací alebo čistiaci prostriedok – čistý lieh. 

3) Po vyčistení výrobok opláchnite vodou a nechajte voľne na vzduchu uschnúť. 

 

Upozornenie:  Pokiaľ bude výrobok používaný, skladovaný, alebo ošetrovaný inak ako je uvedené, môže dôjsť k jeho 

znehodnoteniu alebo zmene funkcie. Odev so zapínaním na velcro pásky (suché zipsy) sa musí pred praním uzavrieť.  

 

Výrobca:      

Qban Industry Co. Ltd. 

Xinzhuyuan Industrial Area,   Dovozca: Toptrade Production spol. s r.o., www.ttprod.cz  

Yongkang, 321300 

Zhejiang, China 


